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LeistungserklärunggemäßVerordnung(EU)305/2011

DeclarationofperformanceaccordingtoRegulation(EU)305/2011

Nr./No.K148‐CPR‐07.2013v1


1.Typ/type  K148

HerdefürfesteBrennstoffemitWarmwasserbereitung(EN12815:2001/

A2:2004/AC:2007)/cookerburningsolidfuelwithwatersupply(EN12815:2001/

A2:2004/AC:2007)

2.Serien‐/Fert.Nr./

serial/productionno.

13270001–13529999

(Jahr–Woche–4‐stelligeNr./year–week–four‐digitno.)

3. Verwendungszweck/

useoftheconstructionproduct

HerdefürfesteBrennstoffemitWarmwasserbereitung/

cookerburningsolidfuelwithwatersupply

4. Hersteller/trademark









WamslerHaus‐undKüchentechnikGmbH

Markenzeichen/brandingWESTMINSTER

Gutenbergstraße25

85748Garching–Germany 

Tel. +49(0)8932084–0

Fax +49(0)8932084–238

info@wamsler.eu

www.wamsler.eu

5. Bevollmächtigter/

authorisedrepresentative













WamslerHaus‐undKüchentechnikGmbH

TechnischeLeitung

HerrAndreasFreund

Gutenbergstraße25

85748Garching–Germany

Tel. +49(0)8932084–213

Fax +49(0)8932084–216

a.freund@wamsler.eu

6. SystemezurBewertungundÜberprüfungderLeistungsbeständigkeitdesBauproduktesgemäßAnhangV/sys‐

temsofassessmentandverificationofconstancyofperformanceoftheconstructionproductassetoutinAnnexV

 System3+4

7. DasnotifiziertePrüflaborbestätigtnachSystem3dieErstprüfung/thenotifiedlaboratoryperformedofthe

producttypeonthebasisoftypetestingundersystem3

BenannteStelle/notifiedbody ALT/old

RRFFeuerstättenprüfstelle

AmTechnologiepark1

45307Essen–Germany

NEU/new

RRFFeuerstättenprüfstelle

ImLipperfeld34b

46047Oberhausen–Germany

PrüflaborNr./notifiedbodyno. 1625

PrüfberichtNr./testreportno. RRF–15071327/RRF–15092017

Prüfberichtsdatum/dateof

thereport
30.08.2007/16.11.2009
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8. Leistungserklärung/declaredperformance


HarmonisiertetechnischeSpezifikationen/

harmonizedtechnicalspezification
EN12815:2001/A2:2004/AC:2007

Wesentliche Merkmale /

Essential characteristics
Leistung / performance

Brandsicherheit / fire safety

Brandverhalten/reactiontofire A1

SicherheitsabstandzubrennbarenMaterialien/

safetydistancetocombustiblematerial



Mindestabstandinmm/

minimumdistancesinmm

Hinten/ rear

SeiteFeuerraum/

sidesfirering

SeiteBackofen/

sidesoven

Oben/ceiling

Vorne/front

Boden/ floor

=



=



=

=

=

=

200mm



200mm



200mm

700mm

500mm

0mm

Brandgefahrdurchherausfallenvonbrennendem

Brennstoff/riskofburningfuelfallingout
Erfüllt/pass

EmissionenausVerbrennungsprodukten/

emissionofcombustionproducts
CO(0,06%)

Oberflächentemperatur/surfacetemperature Erfüllt/pass

ElektrischeSicherheit/electricalsafety ‐‐

Reinigbarkeit/cleanability Erfüllt/pass

Max.Betriebsdruck/max.operationpressure 2,5bar

AbgastemperaturbeiNennwärmeleistung/

fluegastemperatureatnominalheatoutput
T(153°C)

MechanischeFestigkeit(zumTrageneines

Schornsteins)/mechanicalresistance(tocarrya

chimney/flue)

NPD

Wärmeleistung / thermal output

Nennwärmeleistung/nominalheatoutput 23,0kW

Raumwärmeleistung/roomheatingoutput 6,5kW

Wasserwärmeleistung/waterheatingoutput 16,5kW

Wirkungsgrad/efficiency Ƞ(84%)

9. DieLeistungdesProduktesgemäßdenNummern1und2entsprichtdererklärtenLeistungnachNummer8.

VerantwortlichfürdieErstellungdieserLeistungserklärungistalleinderHerstellergemäßNummer4./theperformance

oftheproductidentifiedinpoints1and2isinconformitywiththedeclaredperformanceinpoint8.Thisdeclarationof

performanceisissuedunderthesoleresponsibilityofthemanufactureridentifiedinpoint4.



UnterzeichnetimNamendesHerstellers/signedonbehalfofthemanufacturer

AndreasFreund,TechnischeLeitung/technicanleaderWamslerHaus‐undKüchentechnikGmbH
NameundFunktion/nameandfunction


Garching,den28.06.2013
OrtundDatum/placeanddateofissue   Unterschrift/signature   




